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1. BALASTO 
 
 1.1. Dimensiones de la banqueta de balasto 
  1.1.1. Vía única 
  1.1.2. Doble vía 
  1.1.3. Volúmenes de desguarnecido 
 
 1.2. Muretes guardabalasto 
  1.2.1. Ejemplos 
 
 1.3. Consideraciones y ensayos del balasto 
  1.3.1. Consideraciones y ensayos del balasto  (4 hojas) 
 
 
 
 
 
2. MATERIALES DE VÍA 
 
 2.1. Tipos de carril 
  2.1.1. Carril de 42,5 Kg./ m. y carril de 45 Kg. / m. 
  2.1.2. Carril UIC-54 y carril UIC-60 
  2.1.3. Comparación del perfil UIC-54 y UIC-60 con UIC A y UIC B 
   (2 hojas) 
 

2.2. Cupones mixtos fabricados en taller mediante forjado y 
       soldadura por chisporroteo 
 

  2.2.1. Cupones mixtos fabricados en taller mediante forjado y 
                               soldaura por chisporroteo 
 
 2.3. Juntas aislantes 
  2.3.1. De madera baquelizada para carril de 45 Kg./m 
  2.3.2. De madera baquelizada para carril de 45 prima Kg./m 
        2.3.3. De madera baquelizada para carril UIC-54 
  2.3.4. Encoladas de taller 45, UIC-54 y UIC-60 
 
 2.4. Juntas “CES” para embridado rápido 
  2.4.1. Carriles de 42,5 Kg./m., 45 Kg./m., UIC-54 y UIC-60 
 
 2.5. Antideslizantes 
  2.5.1. Para carriles de 45, UIC-54 y UIC-60 
 
 2.6. Engrasador de carril 
  2.6.1. Tipo MILLS HURCOL 
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